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SAFE ACCESS

Firningsdon Petzl ID S Gul

Firningsdon designad for arbete pa héjden och arbete med rep

Konstruerad for arbete pa hojd och for rope access. Ergonomiskt handtag for
god kontroll vid sénkning.

Inbyggt skydd fér att man i panik drar handtaget for langt.

Autolasningen gor att det &r enkelt att stanna i arbetsposition. Oppningsbar
utan att man behover ta bort donet fran sin inféstning.

Gjord for rep med diametern 10-11,5mm samt att donet klarar laster upp till
250kg.

Latt att anvanda:

- sdkerhetsgrind pa den rorliga sidoplattan gor att repet enkelt kan installeras
medan enheten forblir ansluten till selen

- enkel repinstallation, tack vare repstyrningen och markeringarna

- anti-fel sparr for att minska risken for en olycka pa grund av felaktig
installation av enheten pa repet

- Ergonomiskt handtag gor att repet kan slappas och mojliggér bekvam
kontroll av nedstigningen. Tva mdjliga lagen: pa sidoplattan eller i den
V-formade friktionskanalen

- antipanik funktion stoppar automatiskt nedstigningen om anvandaren drar for
hart i handtaget

- tilldter mjuk rorelse langs lutande eller horisontell terréng

- AUTO-LOCK-systemet tilldter anvandare att enkelt placera sig vid en
arbetsstation utan att behdva manipulera handtaget eller binda av enheten: sa
snart anvandaren slapper handtaget lases repet automatiskt i enheten. Det
automatiska retursystemet pa handtaget begransar risken for att enheten av
misstag fastnar

- Handtaget vaxlar automatiskt till férvaringslage nar repet tas bort fran
enheten, vilket minskar risken for oavsiktlig att fastna nar firningsdonet bars pa
selen

Mangsidig:

- nar det val ar last kan repet tas upp utan att behéva manipulera handtaget,
for att gora ett vandbart dragsystem eller for enkla korta uppstigningar, till
exempel

- Kammen kan manipuleras for att latt mata ut slack eller férsakra en ledande
klattrare med hjalp av klattertekniker

- den rorliga sidoplattan lases med en skruv, vilket gor att I'D S kan integreras
i raddningssatser

- en hjalpbroms, dppen eller stangd, kan laggas till for att forbattra kontrollen
pa din nedstigning beroende pa vikt och repdiameter

Den rostfria slitplattan forbattrar hallbarheten genom att forstarka linans
friktionszon

Sjunker en tung last upp till 250 kg

Repkompatibilitet: 10 till 11,5 mm diameter

Material: aluminium, stal, nylon

Vikt: 600 g

Maximal arbetsbelastning for en person: 150 kg (mer information i
bruksanvisningen och i de tekniska tipsen pa www.petzl.com)

Maximal arbetsbelastning for tva personer (réddning): 250 kg (mer information
i bruksanvisningen och i de tekniska tipsen pa www.petzl.com)

Certifiering(er): EN 341 typ 2 klass A, CE EN 12841 typ C, CE EN 15151-1,
ANSI Z2359.4, NFPA 1983 teknisk anvandning, EAC - EN 341 typ 2 klass A nar
den anvands med en PARALLEL 10,5 mm eller AXIS 11 mm rep - EN 12841
typ C nar det anvands med ett 10 till 11,5 mm EN 1891 Arep - EN 15151-1
nar det anvands med ett 10 till 11 mm rep - ANSI Z359.4 nar det anvands med
ett 10 till 11,5 mm rep - NFPA 1983 Teknisk anvandning nar den anvands med
ett 10 till 11,5 mm rep

Certifieringar ANSI| Z359.4
EN 12841 typ C

EN 151511
EN 341 typ 2 klass A
NFPA 1983
Variant Artikelnr EAN
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