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Stodlina Grillon, 3m, Petzl ;

Justerbar positionslina och horisontell livlina.

Den automatiska lasanordningen med handtag tillater enkel justering av
langden.

Linan bestar av 3m semistatiskt rep, behandlat for att stad emot slitage och
alder samt sydda andar med plastéverdrag som hjalper till att halla
anordningen i ratt position och skydda mot slitage.

Latt att anvanda: langden kan justeras exakt fér bekvam positionering vid en
fast arbetsposition.

Om

Kan anvandas pa tva satt:
- dubbellage (pa selens fastpunkter) nar anvandaren arbetar med vikt pa
fétterna. Denna typ av faste sakerstéller battre lastférdelning pa baltet. s
L&éngden justeras genom att trycka pa den svéngbara kammen !
- enkellage, pa selens ventrala fastpunkt, nar ankaret ar placerat ovanfor i
anvandaren, sa att belastningen férdelas bekvamt mellan baltet och . ‘
bendglorna.
Léngden justeras genom att mandvrera handtaget samtidigt som du haller i
den fria @nden av linan.
Sydda kanter pa bada &ndarna med plastmantel for att halla kontakten pa
plats och skydda repet fran onddigt slitage.
Skyddshdlje skyddar repet fran nétande kontakt och forbattrar repets glidning.
Detta skydd kan tas bort for enstaka anvandning, for att féra anvandaren : '
narmare ankaret. i [
Finns i sju langder: 2, 3, 4, 5, 10, 15 och 20 m. Lanyardlangden identifieras i
omedelbart av en fargkodad etikett vid kontaktens &nde. {
- Finns i tva farger: vit/gul och svart
- Erséttningslinor finns
- Material: nylon, polyester, aluminium g
- Certifiering(er): ANSI Z2359.3, CSA 7259.11, CE EN 358, CE EN 12841 typ
C, EAC
Obs! Ett avtagbart repskydd medféljer Iangderna 2-5 m.
Glom inte komplettera med karbin till replaset och repanden |
Certifieringar ANSI Z2359.3 ‘
CSA Z259.11
EN 12841 typ C 4
EN 358 1
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